











Immer gut bedacht

Zulegro Vordach Legeda
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Vordach Zulegro, RAL 9007

Im Standardmaf3 1600 mm x 800 mm
Verglasung 10 mm VSG klar
In Standardfarben

« Aluminium-Glasvordach mit geraden Zugstangen aus Rundrohr
25 mm oberhalb des Daches am Kragarm und zur Wand

« Ausladung von 800 mm, 1000 mm, 1200 mm

« Standardbreiten von 1280 mm bis 3200 mm; Raster 320 mm

« Sonderbreiten méglich
« mit grofer Regenrinne
« Konsolen nach statischen Erfordernissen

"™\ Vordach Zugeda, RAL 3004 Vordach Levida , RAL 5011
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Aluminium-Glasvordach mit gebogenen Konsolen aus Rundrohr

Aluminium-Glasvordach mit geraden Zugstangen aus Rundrohr
25 mm seitlich am Glastragerprofil und zur Wand montiert 25 mm unterhalb des Daches am Kragarm und zur Wand montiert
Ausladung von 800 mm, 1000 mm

Breiten von 1280 mm bis 2560 mm; Raster 320 mm

(weitere Breiten sind in Vorbereitung)
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Ausladung von 800 mm, 1000 mm

Breiten von 1280 mm bis 2240 mm; Raster 320 mm
(weitere Breiten sind in Vorbereitung)

mit groBer Regenrinne
Konsolen nach statischen Erfordernissen

mit kleiner Tropfenrinne

Konsolen nach statischen Erfordernissen

Vordach Falida, 673 Silbergrau Feinstruktur Vordach Legeda, RAL 9016

Immer gut bedacht mit

« Aluminium-Glasvordach mit zwei seitlichen Fackeln aus » Aluminium-Glasvordach mit geraden Konsolen aus Rundrohr
Rundrohr 80 mm seitlich am Glastragerprofil und zur Wand montiert 25 mm unterhalb des Daches am Kragarm und zur Wand montiert

* Optional mit zwei Edelstahl-Lampeneinsdtzen auf den Fackeln lieferbar «  Ausladung von 800 mm, 1000 mm, 1200 mm und 1400 mm

e Ausladung von 800 mm und 1000 mm

der KOMPOtherm® Vordachkollektion
« Breiten von 1280 mm bis 2240 mm; Raster 320 mm * Breitenvon 1280 mm bis 2560 mm; Raster 320 mm

(weitere Breiten sind in Vorbereitung) « mit groRer Regenrinne Weitere Informationen und Anregungen finden Sie im KOMPOtherm® Hauptkatalog.

« mitkleiner Tropfenrinne » Konsolen nach statischen Erfordernissen
« Konsolen nach statischen Erfordernissen




Zubehor

Nr. LS 25025 Nr. LS 25025 Nr. 24418
Nr. RS 25026 batteriebetrieben, auch zum Nachriisten
Night Light LED-Griff bei Nacht
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Nr. LS 24419 Nr. 22821"

Nr. RS 24421 Nr. 228227

Nr. 24496 Briefdurchwurf Nr. 22130

Nr. 24494

Nr. 17048

Farbwelten bei KOMPOtherm®

Sie haben die Wahl - 12 Standardf

RAL 3004 matt RAL 5011 matt RAL 6009 matt RAL 7016 matt RAL 8007 matt RAL 8016 matt
Purpurrot Stahlblau Tannengriin Anthrazitgrau Rehbraun Mahagonibraun
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877 matt RAL 9001 matt RAL 9006 matt RAL 9007 matt RAL 9016 673 Silbergrau
Schwarzbraun Cremeweif3 WeiBaluminium Graualuminium seidenglanz Feinstruktur

Verkehrsweifd
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vom Original-RAL-Farbton sind méglich.

Nebeneingangstiiren

Konstruktionsmerkmale - Rollstuhlgerechte Bodenschwelle aus Polyamid

. Bautiefe 70 mm - 2 Anschlagdichtungen umlaufend

- Flachenbiindiger Blend- und Fliigelrahmen innen und auen - Verdecktliegende Entwasserung b
- Umlaufendes Fliigelprofil - Nach innen oder auBBen 6ffnend (Mehrpreis)




Vom Hausturtraum
zur Traumhaustur

Eine Idee setzt sich durch, sie heif3t:
KOMPOtherm®.

Geben Sie Ihrem Hauseingang neue
Akzente und ein unverwechselbares
AuBeres mit einer KOMPOtherm® Hausttir.

Was wir hier nur bildlich prasentieren
konnten, zeigt Ihnen lhr KOMPOtherm®
Fachhandler in natura. Er bietet Ihnen die
Gelegenheit, sich selbst von den Vorziigen
und der Qualitat zu tberzeugen.

Kompositionen
aus Aluminium
und Glas

Original KOMPOtherm® Design 2010/2011. Technische Anderungen vorbehalten. www.kompotherm.de
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vom Original-RAL-Farbton sind méglich. 2. Auflage



